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vor 10441962 5y der Grundlasze des B3e-
‘bauungevorschlaage cer Beratungsstelle fur
sebauungspline. beim Regierungspresiuiu:

Hcrosirttesberg vor 22. Januar -982).

§ 1

Lrt und Stellung cer Gebiude e W

(1) In Gei Bauzebiet alirfen - sbaesehen vcn kleineren Neben-
cebfvden - nur G:sbzude erstellt werden, welche zusschliei-
lick zu +chnen bestimmt =ina. ' b ik

(2) #lir aie Stellung unc Firstrichtuni cer einzelnen”Gebsude
csowle rur Gie Tage aer (Garagen und luct311_lctze zelten Gle
wingeichnungen und Tinschriebe im ma%hebenoen Laﬁeglan una -
ir o0.s. Bebauungsvoreschlay ale Hichtlinien. :

§ 2

Décher une fufbauvten g
(1) Die Eauptgebiude sind mit Sattelazchern zu versehen,

deren deigung bel einetockijjer una "welsthLlae~ ﬁebauung

25 betragen wull. F :

e 4 irek

(2) Die Dicher sind it enqoblerten Ziegeln zu declen, Dach—
aufbauten €ind nicht zulazeiy. :
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Abs tcnoe, Cebcﬁb orm vné Garagzen:

(1) Tie Vorderéebaude'mu cen sn den leovenceiten Grenzsbetende

von wenigetens 2,0C © erhalten. Die fusme der Abstende qer - iy
Gebcude von den caltILCfen Eigeatuirsyrenzen Luf mlaueetensv

6 i betrasen., 3ei mehrercn Gebiuden cui einem Lrupoctuck“'.

uB der :seitliche Abstand cer Zebaude von einsncer uenlp
stens 4 v, uie tumme cer seitlichen Grenz- und 4ebauve
¢ .8tunde covielisl 6 r betragen, wie Gebaude auf dem .




Grundstick errichtet werden.

(2) werden aie Gebsuce mit Ger Firstrichtung senkrecht zur
StrcBe pmestellt, so kann aie Baugenehuigungsbehorde eine
erhohunyg der : indestprenzsbetcnade bis zu 4 ¢ und cer Suome
der seitlichen Absteénde bis zu 1C ¢ verlangen,
(3) Binzelwohnhauser dirien eine Giebelbreite won 9,0C m
nicht uberschreiten &griBte zul:ssige Soannweite des Daches).
Die GrundriBfom ist einer langgcstrcckien Rechteck anzu-
gleichen. . ——— . ‘

(4) Garesgen sind nur zulaseis, scweit sie in dem Bebauwunge-
vorschlag enthalten eind. Daruber hinaus sind nur offene -
Zinstellplatze woplich. An aer Telgeite der Ortswege gina
Geragen als Anbauten mit flacher Abceckung (s. & 2 Abs. 1)
vorseseken. Deckung mit ¥€ternit ist nicht zugelassen, An
der Bergseite uer ftrsRfen sina aie Garagen mit Erde zu _
iperdecken unGg zu bepflnzen. Die yrofte lichte Lohe dieser
irdgaragen darf an der Strasenselte, gemessen von Cbexrkante
Fudboden bis Unterkante Decke, hochetens 2,2C m betragen.
cicherheitsgelenaer und cergl. sine binter aie Vorderkante
der Garasen um dag r.aR ihrer fche zuruckzusetzen.

4.

Gebaudelensen unc Gebaucegruppen

e

-

Einzelwchnhauser sollen nicht unt:zr “1C @ Frontlanze an der
atrale haben und im Grundrif ein langgestrecktcs kechteck
bflden. LAbweichend'vom § 3 Abe. 1 sind Gebzudegruppen
(Doppel- oder :leihenhzuser) gestattet, sofern sie zuBerlich
einheitlich sestaltet vnd rleichzeitiy ausgefihrt weraen,
cie gelten cann fir Gie Berechnung der Abstandsmale als ein
Gebzude. An den im Bebauungsplan oder Bebauungsvorschlag

(§ 1 Abs, 2) vorgesebenen Stelien ist cie krstellung sol-
cher Gebrudegruppen vorgeschrieben. :

§ 5
‘Gebeudehshe und ftockwerkszahl

(1) Die Geb.uaehohe, vom natuirlichen Gelenue bis zur Ober-
kante der Dachrinne pevessen, darf bei einstcckigen Gebcucen
hochstens 6,50 @ betragen. Auflerderm ist cae Gelande soweit
aufzufullen und die Auffdlluns so zu verziehen, daB die
erdztltise Gebzudehuhe bergseitig nicht wehr als 3,0 m

bzw. &6,C m betrg.t. Auflallunzen und tbarsbungen - unm stor-
ke Eincriffe in das Gelande zu.vermeiden - sind in der

Recel auf das ~al von (,50 m zu beschrznken. Hierbei sind aie
Gelsndeverkeltnicscse der ilachbargrunastucke zu bericksich-
tigen. Tacsen sich aiege ialle in steilem Gelence nur schwer
einhalten, so konnen von der 3augenehriziangsbehorde im |
Ginzelfall Abweichungen zuzelascen werder. : -
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(2) *niestocke £ind rur bei einstockigex Bebauung und ‘nur
bis zu einer Nohe von 35 cm, gemeccen bis Oberkante Knie-
stockpfette, zulasci;.

(3) For uie zulassige Aazahl der Stockwerke ist der ELin-
schrieb is Tagevlan naBgebend.

§ 6

Gestaltung
Die Aulenseiten der Gebzude sind zu verputzen oder zu
uberschl.mren. Aufiallende Farben - hierzu sehort auch
reine: Weil - sina zu vermeiden. Ec sind zarte Pastell-
tone zwischen Laturputz und Ccker anzustreben. Die Ver-
wendung von Naturholz an den fu3enseiten, inesbesondere
der Dachgeschosse, ist zu bevorzusen. Die Sockel sind in
dunklen EZrdfarben zu tonen ocer wmit Fatursteinvermauerung
zZu versehen,

’ s 7
Einiriedigzungzen

Die Zinfriedigunzen aer Grundstucke an offentlichen Stra-
Ben und wezen sind nach den Richtlinien der Bauzenehrigungs-
behorde einheitiich zu gestelten. .ie sollen als Hecken

aug bodenstancigen Strauchern hinter etwa 1C ¢m hohen
Steineinfassunzen (sog. Fabattceine, heine Sockelmauvern)
hergestellt werden. Die Verwendung von Betonpfosten und

Bicgen, mit Auenahme von Drahtzeflecht an den nicht an die

Strailen grenzenden Grunastucksseiten, ist unzulzssiz. Die

Gesar thohe der Binfrieuigungen darf nicht mehr sls 1,00 m

betragen. - ) :

An Bergseiten der Strassen kOnnen Einfriedigungen als Stiitzmauern
bis zu einer H6he von 50 com ausgebildet werden.

]
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Gartenmavern

Diere sind als schlichte Trccleniaguern - wie Weinberg-
mauern - mit ortlich veorkowmrenden Natursteinen suszufih-
ren, Beton nuvr sls 'Jaeschbeton oder lornbeton.

§ 9

wf

Gartenanlagen

Xeine _roBeren ocer sonstwie storenden Aufschittungen oder
Abgrabungen! Aufgefilltes Gelande ist weich zu verziehen;
Boschungskanten sind zu vermeiden. Xeine Steingarten oder
Verwenoung von nicht bodenstandigen, landschaftsfremden
Baunen, Buschen oder Strizuchern. :



& 10
slektrische Leitungen
Freileitungen sind nicht Zugelasgcen, “tarkstrom-, Licht-
und Telefonleitungen =ing Zu verkabeln, Antennen unsicht-
bar’ anzulegen. Mir Gebiudegruppen ist jeweils nur eine
Gemeinschaftsantenne Zulésgig. '
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Darstellung

In den Baugesuchsplenen eing bestehende Nachbargebzude mit
? darzustellen (Stra‘encseiten in sog. Strauemzusammenzeich~
f nunzen), Das bestehende Gelinde und die seplanten Gelsznde-
/ Vercnuerungen miiscen Gevtlich cargestellt werden. -

Die 5rdgesch08fuﬁboaenhohen, auch der iachbargebdudon,
i €ince einzutragen, '
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